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Введение.

Дерево – одно из чудес природы, с которым связана вся история человечества. Это среда обитания, это кров и пища. Всё что создал человек из дерева и древесины, имело практическое и прикладное значение. 

Из дерева изготовлялись домашняя утварь, ложки, чашки, ковши, корыта, украшались интерьер и декор дома.

В старину большинство изделий из древесины имело чисто практическое назначение, но в каждое из них мастер стремился привнести частицу красоты: большое внимание уделялось форме, пропорциям и красоте материала. Если выразительная текстура древесины могла украсить изделие, то ее старались выявить и подчеркнуть.
Мы получили задание от нашего учителя технологии изготовить «плечики». Поэтому мы не выбирали различные модели. 

НАША ЦЕЛЬ – Изготовить изделие «ВЕШАЛКА-ПЛЕЧИКИ»!
При изготовлении данного изделия необходимо  учитывать следующие факторы:


[image: image8.png]MpocToTa

c6opkm
Knaccuueckui OnTumanbHble
AnsaitH SKOHOMMueCKNe
saTpatbl
. HoctynHocTs
TUTEHEH !

lo6opyaosaHma n e sians

MHCTPyMeHTa

BesonacHocTb
nsroToBneHNs




Глава 1. Конструкция изделия.
Изготавливается изделие без применения станков, поэтому размеры могут быть с небольшими отклонениями. Крючок для подвешивания делается из проволоки. Чертёж изделия выдаётся учителем и в процессе выполнения работы может быть незначительно изменён. Изготовляются вешалки (плечики) из пластмассы или дерева.

В данном проекте выбрана вешалка (плечики), которая имеет классическую геометрическую форму, из экологически чистого материала - дерева
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Глава 2. Технология изготовления.
Вешалка – плечики. Ее изготовляют с брюко-держателем или без него. Сырьем для изготовления ве​шалки служат короткие отрезки широких досок, просу​шенных до влажности 10…12 %.При ручном производстве пласти досок строгают шерхебелем, а начисто до нужной толщины - рубанком. На одной из пластей вычерчивают по шаблону плечики и затем выпиливают их лучковой лобзиковой пилой. Выпуклую кромку плечиков прострагивают рубанком, а вогнутую - стругом. Отверстие для крючка высверли​вают буравчиком или дрелью. Ножку для крючка выта​чивают на токарном станке. В ней просверливают тре​буемое отверстие. Планки выстрагивают из реек, на​пиленных лучковой пилой из досок требуемой толщины.

При использовании для вешалок кусковых отходов лесопиления и деревообработки заготовки торцуют по размеру, простругивают на заданную толщину, а затем выпиливают на ленточной пиле и обстругивают по кон​туру на фрезерном станке. Верхнюю планку пропари​вают и сгибают по шаблону. После этого вешалку соби​рают на шурупах и склеивают. В верхнюю планку по центру вставляют проволочный крючок из куска мягкой (стальной, алюминиевой) проволоки диаметром 3…5 мм с деревянной точенкой так, чтобы он свободно вращался вокруг своей оси. Готовую вешалку тщательно зачища​ют мелкозернистой шкуркой, углы заоваливают и по​крывают лаком.

Необходимо обратить внимание на предварительную подготовку материала. Эта подготовка состоит из следующих этапов:

I. Заготовка древесины;

II. Сушка пиломатериалов и заготовок;
III. Устранение пороков древесины
IV. Подготовка заготовок.

Глава 2.1. Технологическая карта:

Чертёж с размерами выдаётся учителем.

	Операции   
	Инструменты
	Оборудование

	1 Отпилить 3 заготовки
	Линейка, ножовка
	Столярный верстак

	2 Разметить 2 заготовки 280X25Х21 
	Линейка, рейсмус, карандаш
	Плита разметочная

	3. Разметить 1 заготовку 410Х18Х10
	Линейка, рейсмус, карандаш
	Плита разметочная

	4. Отпилить по линиям разметки заготовки
	Ножовка
	Столярный верстак

	5. Отстрогать боковины
	Рубанок
	Столярный верстак

	6. Закруглить верхние края двух верхних планок
	Рубанок, напильник
	Столярный верстак

	7. Закруглить верхние края нижней планки
	Рубанок, напильник
	Столярный верстак

	8. Разметить проушину по чертежу
	Линейка, рейсмус, карандаш
	Плита разметочная

	9. Разметить шип по чертежу
	Линейка , рейсмус, карандаш 
	Плита разметочная

	10 Пропилить проушину
	Ножовка
	Столярный верстак

	11. Пропилить шип
	Ножовка
	Столярный верстак


	12 Продолбить проушину
	Долото, молоток
	Столярный верстак

	13 Зачистить проушину 
	Напильник
	Столярный верстак

	14 Зачистить шип 
	Напильник
	Столярный верстак

	15. Склеить изделие
	Клей ПВА
	Струбцина

	16. Отстрогать нижнюю планку
	Рубанок
	Столярный верстак

	17.  Зачистить нижнюю планку
	Напильник, наждачная бумага 
	Столярный верстак

	18. Скрепить нижнюю планку с двумя верхними
	Отвёртка, шурупы
	Столярный верстак

	19. Закруглить боковины плечиков
	Напильник
	Столярный верстак

	20. Зачистить всё изделие
	Напильник, наждачная бумага.
	Столярный верстак

	21. Разметить отверстие в верхней точке плечиков
	Линейка, карандаш
	Плита разметочная

	22. Просверлить отверстие
	Сверло 4 мм, ручная дрель.
	Столярный верстак

	23. Отрубить проволоку для крючка 200 мм
	Молоток, зубило.
	Слесарный верстак

	24. Зачистить проволоку
	Напильник, наждачная бумага
	Слесарный верстак

	25. Вставить проволоку в плечики, надеть деревянный воротничок (выдаётся учителем), загнуть крючок.
	Круглогубцы
	Столярный верстак


Глава 3. Экономическое обоснование проекта.
Время изготовления изделия составляет 4 часа.  Нас – двое! 

· С1  Расчет затрат на заготовку из древесины. Расчёт на стоимость материалов мы не делаем, потому что мы не покупали материал, а взяли бруски древесины разобрав старый, выброшенный шкаф.

· С2 Расчёт затрат на электроэнергию: (в помещении на каждого (16 учащихся, 16 лампочек) , учащегося приходится по одной лампочке мощностью 100 Вт): А(л)=W(t=0,1 кВт ( 4 ч (работы над изделием)=0,4 кВт·ч. Нас двое = 0,8кВТч Условная цена киловатта – 3руб.07 коп. Итого: 2 руб 45 коп

· С3 Расчет заработной платы мастера: 200 руб. за 4 часа рабочего времени, 1 час стоит 25 руб; 25х4 час= 100р. Два работника, итого: 200 руб.
· С4 Расчёт затрат на проволоку. Условная цена погонного метра проволоки 10 руб. Крюк 20 см = 2 руб.

· С5 Расчёт затрат на шурупы.  Условная цена 1 кг шурупов: ц =30 руб. Стоимость 2 шурупа = 12 коп.

· С6 Расчёт на клей использовали примерно 30 гр = 1р 20 коп

· Итого, цена изделия 

С (общ) = 0+2,45+200+2+0,12+1,2= 205,77

Стоимость изделия 205 руб 77коп

Глава 4. Экологическая оценка проекта.

Работая над этим изделием, мы не стали применять художественную отделку. Решили оставить природный материал в его природном качестве. Это связанно с тем, что краски и лаки имеют химические вещества вредные для здоровья человека. 

Экологически чистый материал дерево– это безвредное для здоровья и простое решение.

Изготовление и эксплуатация проектируемого изделия не повлекут за собой изменений в окружающей среде, нарушений в жизнедеятельности человека. 
Возможно изготовление изделия из отходов производства – обрезков древесины. Отходы от изготовления данного изделия – не значительны и не представляют экологическую угрозу, а так же не являются опасными для здоровья человека.
ГОТОВОЕ ИЗДЕЛИЕ!
У нас получилось вот такое изделие:
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Заключение. 
Отрицательные стороны проекта:

1. Создаются определённые трудности в сборке и отделке изделия.

2. При поломке изделия необходимо вновь выпиливать сборочные единицы.

3. Большая стоимость ручной работы. 

4. В технологии изготовления есть проблемы, связанные с необходимостью постоянно удержания внимания, аккуратности и соблюдения техники безопасности.
Положительные стороны проекта:

1. Цель достигнута

2. Материалы доступны.

3. Технология изготовления посильна.

4. Изделие стоит гораздо дешевле, чем похожие изделия на рынке или в магазине.

5. Полученный при изготовлении опыт пригодиться в будущем.

6. Не требуется инструкция при применении.
· При выполнении проекта были использованы знания таких предметов, как технология, черчение, физика, математика, информатика.

· Работа над проектом – это полезный увлекательный труд; она доставляет много положительных эмоций. 

· Данное изделие – необходимо в быту.

Полученный опыт поможет в дальнейшей конструкторской деятельности
Предоставленный проект, возможно, выполнить с другими решениями. Конфигурация плечиков  может быть другой формы. Возможна покраска, покрытие лаком.

Этот проект всегда будет иметь актуальность. Плечики (вешалка для  одежды), должна быть в использовании на каждом доме.  Плечики и вешалки для одежды - обязательный атрибут любого магазина, продающего одежду. Без плечиков для одежды не могут обойтись гостиницы и рестораны, театры и выставочные центры.
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Приложение:

Некоторые фото этапа изготовления нашей вешалки – плечиков.

Проушина и шип
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фото после соединения (склеивания) планок с шипом и проушиной
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Это фото  - после обработки изделия (скругления) планок.
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